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              OVER YINGLI GREEN ENERGY
                      Yingli Green Energy Holding Company Limited (NYSE: YGE) is een               

                                          van´s  werelds grootste volledig verticaal geïntegreerde PV-fabrikanten,         

                                       die                 haar producten verkoopt onder de merknaam “Yingli Solar“. Met 
                    meer dan 7GW aan wereldwijd geïnstalleerde zonnepanelen zijn 
                     we een toonaangevend zonne-energiebedrijf gesteund op bewezen 
                   productbetrouwbaarheid en duurzame prestaties. We zijn het eerste 
                 hernieuwbare energiebedrijf en het eerste Chinese bedrijf dat de FIFA 
                  World CupTM sponsort.

     PRESTATIES
-      Hoog rendement, multikristallijn silicium zonnecellen met een hoge 
  transmissie en getextureerd glas zorgen voor een module-effi  ciënte 
  tot 15,9%, waarbij de installatiekosten geminimaliseerd en de 
  energieopbrengst van uw systeem per m² gemaximaliseerd worden.

-  Een nauwe positieve vermogenstolerantie van 0W tot +5W zorgt 
                   ervoor dat u zonnepanelen van of boven het opgegeven vermogen 
                      ontvangt en draagt bij tot het minimaliseren van moduleverliezen, wat 
                  leidt tot een verbeterde systeemopbrengst.
-   Top positie in “TÜV Energy Yield Test” en in “PHOTON Test” bewijzen       
   de hoge performance en uitstekende jaaropbrengst.

          BETROUWBAARHEID
-      Tests door onafhankelijke laboratoria bewijzen, dat Yingli Solar modles: 

       Voldoen aan certifi catie eisen en verdere normen.
       Geschikt zijn voor windlast tot 2,4kPa en sneeuwlast tot 5,4kPa.
       De uitwerking van ammoniak en zoutnevel onder hoge belasting    
         standhouden en daardoor ook onder extreme weersituatie optimaal    
         presteren.
-    Productiefaciliteit gecertifi  ceerd door TÜV Rheinland voor 
  ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 en BS OHSAS 18001:2007.

            GARANTIES
-   10-jarige beperkte productgarantie1. 

-     Beperkte vermogensgarantie1: 10 jaar bij 91,2% van het minimale  
      nominale vermogen, 25 jaar bij 80,7% van het minimale nominale 
      vermogen.
      1In overeenstemming met onze garantievoorwaarden.

              KWALIFICATIES & CERTIFICATEN 
  IEC 61215, IEC 61730, MCS, CE, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 

18001:2007, PV Cycle, SA 8000
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 E L E K T R I S C H E  P R E S TAT I E S
Typisch elektrische kenmerken onder standaard testcondities (STC)

Modultype  YLxxxP-29b (xxx=Pmax)

Vermogen Pmax W 260 255 250 245 240

Vermogenstolerantie ΔPmax W 0 / +  5

Module-effi ciëntie ηm % 15,9 15,6 15,3 15,0 14,7

Spanning bij Pmax  Vmpp V 30,3 30,0 29,8 29,6 29,3

Stroom bij Pmax Impp A 8,59 8,49 8,39 8,28 8,18

Open klemspanning Voc V 37,7 37,7 37,6 37,5 37,5

Kortsluitstroom Isc A 9,09 9,01 8,92 8,83 8,75

Typisch elektrische kenmerken onder nominale werkingstemperatuur (NOCT)

Vermogen Pmax W 189,7 186,0 182,4 178,7 175,1

Spanning bij Pmax  Vmpp V 27,6 27,4 27,2 27,0 26,8

Stroom bij Pmax Impp A 6,87 6,79 6,71 6,62 6,54

Open klemspanning Voc V 34,8 34,8 34,7 34,6 34,6

Kortsluitstroom Isc A 7,35 7,28 7,21 7,14 7,07

Vores partner:

Waarschuwing: Lees de gehele installatie- en 
gebruikershandleiding  voordat u de Yingli Solar-mod-
ules installeert en in gebruik neemt. 

• Als gevolg van voortdurende innovatie, researce en productontwikkeling kunnen de specifi  caties in dit productinformatieblad onderhevig zijn           
   aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving. De specifi  caties kunnen enigszins afwijken en worden niet gegarandeerd. 
• De gegevens hebben niet betrekking op een enkel model en maken geen deel uit van de offerte, maar dienen alleen ter vergelijking met de 
   verschillende modulesoorten. 

 M E C H A N I S C H E  G E G E V E N S
Afdekking voorzijde (materiaal / dikte) Ijzerarm gehard glas / 3,2 mm

Cel (hoeveelheid / materiaal / afmetingen /

 aantal busbars)

60 / multikristallijn silicum / 156 mm x 156 mm / 

2 of 3

Inkapseling (materiaal) ethyleenvinylacetaat (EVA)

Frame (materiaal / kleur / anodisatiekleur / 
hoekafdichting) geanodiseerd aluminium / zilver / licht / siliconen of band

Aansluitdoos (beschermingsgraad) ≥ IP65

Bekabeling (lengte / doorsnede) 1100mm / 4mm2

Module Connector ( type / beschermingsgraad ) MC4 / IP67 of YT08-1 / IP67 of Amphenol H4 / IP68

 G E B R U I K S O M S TA N D I G H E D E N
Max. systeemspanning 1000VDC

Max. module seriezekering 15A

Retourstroombegrenzing 15A

Temperatuur cycle -40°C tot 85°C

Max. statische belasting (voorzijde bijv. sneeuw) 5400Pa

Max. statische belasting, achterzijde (bijv. wind) 2400Pa

Max.  hagelinslag (diameter / inslagsnelheid) 25mm / 23m/s

 T H E R M I S C H E  E I G E N S C H A P P E N

Nominale Operationele Cel Temperatuur NOCT °C 46 +/- 2

Temperatuurcoëffi  ciënt van Pmax γ %/°C -0,42

Temperatuurcoëffi  ciënt van Voc    βVoc %/°C -0,32

Temperatuurcoëffi  ciënt van Isc   αIsc %/°C 0,05

Temperatuurcoëffi  ciënt van Vmpp       βVmpp %/°C -0,42

STC: 1000W/m2 bestraling, 25°C celtemperatuur, AM 1,5 g spectrum volgens EN 60904-3.
Gemiddelde relatieve effi  ciëntiereductie van 3,3% bij 200W/m2 volgens EN 60904-1.

 A L G E M E N E  E I G E N S C H A P P E N

Afmetingen (L / B / H) 1650mm / 990mm / 40mm

Gewicht 18,5kg

 V E R PA K K I N G S S P E C I F I C AT I E S
Aantal modules per pallet 26

Aantal pallets per 40’ container 28

Afmetingen verpakkingsdoos (L/ B / H) 1710mm / 1160mm / 1178mm

Gewicht doos 514kg

NOCT:Open klemspanning module werkingstemperatuur bij 800W/m² instraling, 20°C omgevingstemperatuur, 1 m/s 
windsnelheid

Eenheid: mm


